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XSD-960 微机智能综合保护器

深圳市小水电控制技术有限公司
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XSD-960 保护器是一款高精度三相交流综合电参数监控
和保护装置，它 能中文显示三相四线的各种电力参数，在电发
电机出现故障时自动跳闸保 护发电机组。具有过频率、低频率
保护、过电压、低电压保护、缺相、断零保护、过电流、电流
不平衡保护、逆功率保护、过功率保护、低功率因数保护；具
有延时自动合闸、延时自动故障复位的功能；还具有故障记录
功能，能掉电保存 99 条故障记录；它还能通过通讯端口远程
监测发电机组或电力设 备的运行状况，远程操控合闸、分闸输
出。

1. 远程通讯监控功能；
2. 4×16 字符中文 LCD 液晶背光显示屏；
3. 三相电压、电流、频率、有/无功功率、功率因

数显示；
4. 累计有功电度，无功电度显示；
5. 累计运行时间显示；
6. 过频率、低频率保护、过电压、低电压保护、缺相、

断零保护、过电流、电流不平衡保护、逆功率保护、
过功率保护、低功率因数保护；

7. 延时自动合闸、延时自动故障复位
8. 中文模式各种参数设置；
9. 4 路可编程（9 种）输出；
10. 掉电保存 99 条故障记录；
11. 设置修改密码保护。

1. 装置工作电源 AC180-277V(DC9-30V 定做)；
2. 功耗最大 8W；
3. 交流电压输入端子耐压 AC1000V；
4. 使用环境：-10-50℃，显度<95%，无盐雾；
5. 继电器输出容量：AC250/DC30V,3A；
6. 安装孔 113×113mm，外形

120×120×125mm；
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保护器出现故障时，保护器可根据报警设置进入警
告、报警状态，并输出跳闸。可通过后台通讯软件，
设置每一种报警是否需要输出。

本保护器只保存跳闸故障和停机故障记录。

A.在工作状态下，同时按下“ ”和“ ”键

后放开；保护器显示进入历史故障查询状态，显

示历史故障记录号，故障种类，及发生故障时的

运行时间。

B.按下“ ”键松开，记录号加一；按下

“ ”键松开，记录号减一；记录 1为最近的

一个记录，记录号越大，故障发生的时间越早。

最多记录最近的 99 个故障。按下“ ”键松，

开退出历史故障查询状态。

1. 在工作状态下，按下“ ” 键 3秒后后放开，

保护器显示进入设置状态。

2. 按“ ”键切换至下一参数；按“ ”键切换至

上一参数。按“ ”键为参数值增加；按“ ”

键为参数值减少。

3. 按下“ ” 键，切换至最后一个参数“保存密

码”，输入“1111”后再按下“ ” 键确认，显

示“已保存”设置。密码错误则显示“未保存”设

置，所有修改的参数无效。
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设置号 设置参数名称 单位 初值 可设范围
Set[01] 语言( 中=1 En=0) – 1 0-1
Set[02] 自动灭背光 -- 1 0-1
Set[03] 输出电压相数 -- 3 1-3
Set[04] 报警等级选择 -- 0 0-5
Set[05] 过电流反延时 -- 0 0-1
Set[06] 过功率反延时 -- 0 0-1
Set[07] 可编程输出1 -- 0 0-8
Set[08] 可编程输出2 -- 4 0-8
Set[09] 可编程输出3 -- 2 0-8
Set[10] 可编程输出4 -- 3 0-8
Set[11] 自动合闸选择 -- 1 0-1
Set[12] 故障自动复位选择 -- 1 0-1
Set[13] 备 用 -- 0 0-0
Set[14] 备 用 -- 0 0-0
Set[15] 停止和校验位设置 -- 0 0-5
Set[16] 波特率选择 -- 1 0-3
Set[17] 上电延时 S 10.0 0-999.9
Set[18] 自动合闸延时 S 5.0 0-999.9
Set[19] 额定输出频率 Hz 50.0 50.0-60.0
Set[20] 低频警告 Hz 49.0 0-60.0
Set[21 低频报警 Hz 48.0 0-60.0
Set[22] 超频警告 Hz 51.0 50.0-70.0
Set[23] 并网前超频报警 Hz 55.0 50.0-80.0
Set[24] 并网后超频报警 Hz 52.5 50.0-80.0
Set[25] 电流互感器 A/5A 1000 5-9000
Set[26] 过电流警告 A 900 0-9999
Set[27] 过电流报警 A 1000 0-9999
Set[28] 短路报警电流 A 1500 0-9999
Set[29] 额定功率 KW 400 0-4999
Set[30] 过功率警告 KW 400 0-4999
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设置号 设置参数名称 单位 初值 可设范围
Set[31] 过功率报警 KW 440 0-4999
Set[32] 逆功率警告 KW 8 0-1000
Set[33] 逆功率报警 KW 10 0-1000
Set[34] 电压互感器变比 -- 1 1-400
Set[35] 额定线电压 V 400 10-800
Set[36] 低电压警告 V 360 0-800
Set[37] 低电压报警 V 300 0-800
Set[38] 高电压警告 V 450 100-800
Set[39] 高电压报警 V 500 100-800
Set[40] 低功率因数警告 % 0.80 0-1.00
Set[41] 低功率因数报警 % 0.50 0-1.00
Set[42] 功率因数调整 % 0.50 30-70
Set[43] 故障自动复位延时 S 10.0 0-60
Set[44] 低频报警延时 S 60.0 0-999.9
Set[45] 超频报警延时 S 1.0 0-60.0
Set[46] 缺相报警延时 S 10.0 0-999.9
Set[47] 低电压报警延时 S 60.0 0-999.9
Set[48] 高电压报警延时 S 1.0 0-999.9
Set[49] 过流报警延时 S 10.0 0-999.9
Set[50] 过载报警延时 S 10.0 0-999.9
Set[51] 逆功率报警延时 S 2.0 0-999.9
Set[52] 低功率因数延时 S 10.0 0-999.9
Set[53] 合闸判断电流 % 2 0-100
Set[54] 三相电流不平衡报警 % 20 0-100
Set[55] 通讯地址 -- 50 2-247
Set[56] 保存密码输入 -- 0 0-9999
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输出 1：正常运行 (出厂设置)； 输出 2：过频报警

(出厂设置)；

输出 3：预警注意 (出厂设置)； 输出 4：报警跳闸

(出厂设置)。



定货前告知发电机的额定功率、电压、电流、电

流互感器、电压互感器变比等，以便我公司发货前对保

护器进行配置。

地址：深圳市龙岗区龙岗街道五联路 19号办公楼三楼

邮编：518116

电话：159-8939-2985

邮箱：SZXSD@FOXMAIL.COM

mailto:SZXSD@FOXMAIL.COM

