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一、概述 

XSD-D7 无刷励磁调节器，是福州大学戴教授主导下研发的第七代 M 系列

无刷励磁调节器，显示采用 4.3英寸彩色触摸屏，标配系统跟踪功能，适用于频

率为 50HZ 的中小型低压无刷发电机励磁系统（额定 UAB = 380V）。励磁调节

器输出电压 0～180V。 

二、工作环境 

1、海拔不超过 3000 米；对超过 3000 米的，应按有关标准采取相应措施。 

2、适用于环境空气温度为 - 15℃ ～ +40℃。 

3、空气相对湿度：使用地点最湿月的月平均最高相对湿度为 90%，同时该

月的月平均最低温度不高于+35℃。 

4、使用环境干净，无爆炸危险，并且周围空气中无腐蚀金属和破坏绝缘的

气体及导电尘埃，无剧烈振动的环境。 

三、功能特点 

1、技术特点： 

①采用直流采样，全数字化运行。 

②采用 4.3英寸彩色触摸屏做为显示终端，显示直观，操作方便。 

③标配系统跟踪功能，起励成功直接系统跟踪，也可以手动二次跟踪。 

④残压起励，无需外加起励电源，升压快，稳定性好。 

⑤性价比高，运行可靠，接线和操作简单，维护方便。 

2、主要功能： 

①有恒电压、恒功率因数两种运行方式。 

②具有增励、减励、灭磁控制节点。 

③V/F 限制功能。开机时电压自动给定，停机时按频率减压。当频率低于 

46HZ 时，“低频”指示灯亮；频率低于 35HZ 时，自动灭磁（“灭磁”灯亮），

防止低频过流。 

④甩负荷过电压保护：断路器跳闸时，电压自动给定为 90%额定电压，防

止过压，以及同时保证在断路器跳闸后，保证足够的发电机电压使得继电保护能

够及时动作及进行关闭水门，防止飞车。 

⑤上位机 RS485 通讯接口。（MODBUS RTU 协议）（需选配） 
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3、技术参数： 

● 调压范围：在 30%~130%额定电压内可调。 

●  调压精度：小于 0.5% 

●  恒功率因数方式下：功率因数在 0.50 到 0.99 范围内可调 

● 可控硅控制角分辨率：0.036 度            

●  出厂调差率：7～8%   

●  频率特性：频率每变化 1%，发电机端电压变化小于额定值的±0.05% 

●  零起升压：超调量小于 10%，起励时间 3～5秒，振荡次数少于 3次 

●  10%阶跃响应：超调量小于 5%，振荡次数 1 次，调节时间小于 3 秒 

●  甩额定无功负荷：超调量小于 15%额定电压，振荡次数小于 3 次，调节时

间小于 3 秒。 

 

四、安装说明 
1、主机外形尺寸为：222×170×112（长×深×高）单位：mm。 

开孔尺寸为：225×115（长×宽）单位：mm。 

2、调接器接线端子图 
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3、调节器安装接线说明。 

⑴输入信号：①发电机机端线电压 UA，UB，UN(直接接入，无需 PT)。 

②网端电压 UXA，XB(380V)，不需要系统电压跟踪时可不接。 

③电流互感器 C相电流（5A）。 
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④断路器的常闭辅助触点(DL 辅)。 

⑤前面板集成 16A起励按钮。 

  ⑵输出新号：励磁正、励磁负（到交流励磁机的励磁绕组） 

 ⑶控制信号：增励，减励，灭磁（远控节点,根据客户要求可接可不接） 

⑷通讯接口：上位机 RS485 通讯接口 A+，B-，GND（需选配） 

⑸供电方式。 

①、输入到调节器的 UA、UB、UN同时做为调节器的工作电源、信号采样及励

磁电源。 

②、触摸屏由单独的开关电源供电（输入 100-240V,输出 DC12V）， 

 

4、安装要点： 

①DL 辅为无源触点，不允许与其它回路合用（注意）。 

②输入电压 A,B,N和 C 相电流互感器二次电流，相位和进出端不要接错。 

③不得擅自更改起励按钮 SB1型号。 

④不需要系统电压跟踪功能时可不接系统电压 

⑤远控接点增励、减励、灭磁可根据客户需求接或不接。 

五、操作说明： 

图 5-1 HMI主屏幕 
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1、  显示数据说明 

① 电压及电流均采用相对值显示（如需看实际值，触摸屏提供相应界面显示，

批量客户可根据客户需求，调整专用界面，请与销售人员联系）。 

② “当前给定”在“恒电压”方式下显示“给定电压”，上电初始化为 90%

（可自行修改上电初始值）；在“恒功率因数”方式下显示当前的“给定功率

因数”。 

2、触摸按键功能。 

①“增励”键，每按一次此键，给定电压加 0.3%（或给定功率因数减 0.01）。 

②“减励”键，每按一次此键，给定电压减 0.3%（或给定因数加 0.01）。 

③“灭磁”键，在并网状态下无效；在非并网状态下，按下灭磁键，可进入

灭磁过程。 

3、参数设定 

按 “参数设置”键，如提示输入密码，请联系厂家。（注意：这些参数为

调试机组时用，用户不可随意改变，改变参数必将改变控制器的运行状态或性

能）。 

 

 

 

图 5-2 HMI设置屏幕 1 
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六、调节器的检测：（本调节器出厂前已经调试好） 

正常使用调节器，应该接入 UA，UB，UN，但是在上发电机之前，

可以使用 AC220V 检测，即把 UB，UN 短接。 

A)、用市电（AC220V），接入调节器工作输入端 UA，UN（UB，UN 短

接）。 

B）、进入设置界面，将起励给定从默认的 90%调整到 60%。 

C）、断电一次。励磁正，励磁负接入灯泡，用一根导线短接“DL

辅”接点。 

D)、上电，可以看到触摸屏主界面，显示频率为 50HZ 左右，机

端电压在 60%左右。如果大于 60%，则控制角为 160 度，由于 DL 短

接，并网灯熄灭。 

E)、按“增励”或“减励”按键，显示器显示“当前给定”值会增减。 

F)、当“给定电压”值>“机端电压”值,电灯应慢慢变亮，反之灯泡慢慢

变暗。 

G）、在电灯亮时,按”灭磁”键,“灭磁”灯亮，电灯应熄灭。由于现在电压

是接市电，故灭磁灯会一直亮着，此时应断电再上电即可恢复正常。 

H）、执行灭磁。进入设置界面，把起励给定，调整回 90%。 

I）、断电，拆掉励磁正，励磁负的接线以及灯泡。 

J）、再次上电，检查起励给定是否恢复到 90%，是，则可以断电，安装

发电机。注意，应当断开 UB 与 N 之间的短路线。 

如买不到传统的白炽灯，可用浴霸上的灯泡替代。 

 

七、使用方法： 

⑴ 第一次现场操作 

    由于默认情况，电流 5A 被认为是 100%，如果低于 5A为 100%，需要相应调

整标度。 

⑵开机及运行步骤 

①启动水轮机，升速到 90%额定转速。 
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 ②按“起励”按钮，建压。 

③按“增励”/“减励”键调整电压。 

④均频、并网。调节有功和无功。 

⑶停机步骤 

①关水轮机减有功、无功到零。 

②跳闸机端断路器。 

③按“灭磁”按键（“灭磁”灯亮）。待发电机电压为 0 时，关闭水机。 

 

八、说明事项： 

A)，无特别说明，默认提供内置单可控硅的模块，对应励磁电压 0 到 90V。

需要内置双可控硅模块的，需要在订货前提出。 

B），我司当前采用的可控硅模块，与前六代略有差异，请按规范接线，

切勿在外部随意并线。即，切勿随意将励或磁正者励磁负并接到发电机的

UA 或者 UN。需要按照规范 5 线制（UA，UB，UN，励磁正，励磁负）

接入。 

C)，端子上的空节点，请勿与任何其它节点短路。 

D)，如对产品有任何疑问，请联系我司。 

 

地址：深圳市龙岗区龙岗街道五联路 18 号办公楼三楼 

邮编：518116 

电话：159 8939 2985（技术支持）       

邮箱：SZXSD@FOXMAIL.COM 
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